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(57) Abstract: The invention relates to a well (I) for obtaining, moni- 
toring, and/or lowering groundwater, comprising a stand pipe (2) that is 
provided with al least one filtering lube area (3), and at least one pump 
(6) located in the sland pipe (3). In order to create a well that can be re- 
generated in a simple and inexpensive manner, a device (9) for spraying 
the filtering tube area (3) and/or the well region located nexi to the fil- 
tering tube area (3 ) is associated with the filtering tube area (3 ) while the 
spraying device (9) is connected to al least one pressure pipe (10) so as 
to supply the spraying device (10) with a medium that is to be sprayed. 

(57) Zusammcnfassung: Die Erfindung betrifft einen Brunnen (1) zur 
Gewinnung, Beohachlung und/odcr Absenkung von Grundwasser, mil 
einem wcnigstcns einen Filtcrrohrbereich (3) aufweiscnden Standrt)hr 
(2), mil wcnigstcns cincr im Standrohr (3) angcordnclcn Pumpc (6), urn 
einen Brunnen zut Verfugung zu slellen, der einfach und kostengunsiig 
regencriert werden kann, ist erfindungsgemSss vorgesehen, dass dem 
Fiherrohrbereich (3) eine Bediisungseinrichlung (9) zur Bedusung des 
Filterrohrbereichs (3) und/oder des dem Fiherrohrbereich (3) benach- 
barten Brunnenbereichs zugeordnet ist und dass die Bediisungseinrich- 
lung (9) mit wenigslens einer Druckleilung (10) zur Versorgung der Be- 
diisungseinrichlung (10) mit einem zu verddsenden Medium verbunden 
ist. 
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VerolTcntiichl: 

— mit iniemationalem Rechervltenbericht 

Zur Erklarung der Zweibuchstahen-Codes and der anderen Ab- 
kiinungen wird auf die Erkiarungen ("Guidance Notes on Co- 
des and Ahbrex'tatinns") am Anfang jeder reguliiren Ausgabe der 
HCT'Gazetie vem'hsen. 



